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Bilaga 5. Delrapport 2. Kv Tegelpramen

Detta utgor delresultat av féltstudien mars-april 2001..

Beskrivning

Byggér: 1996.

Byggnadskonstruktion av littbetong..

114 l4genheter, fordelat pa 4 hus och 8 trappuppgéngar.
Gemensamt killarplan med garage for hela fastigheten.
Ventilation: Franluftssystem for bostadsdelen.

Besiktningsresultat

Energiberikningar tidigare utférda med BV2 separat for de fyra byggnadsdelarna 6ver mark. U-virde
for viggar ér enligt dessa 0,59. U-virde for fonster 1,3 utom for fonster i sydldge med 2,0.

Egen mingdning av uppvirmda ytor, 13589 m2 skilde sig 18% fran de redovisade i BV2 datasidorna.
Jamforelser mellan ENORM-berédkning och BV2 berédkningar var dirmed mindre meningsfulla.

Solskuggningseffekter. Lige med norrsluttning och kraftiga skuggningseffekter fran egna byggnader
inom fastigheten, liksom fran omgivande fastigheter. Vinterperioden nar solen endast de ovre
vaningsplanen i sydlaget.

VVC-virmda handdukstorkar i bade badrum och WC.

Innetemperatur i de besokta ligenheterna mellan 22 och 25 grader. Klagomal pa for hoga temperaturer
och svarigheter med att reglera virmen. Temperaturen kan variera upp till tva grader mellan olika rum.

Eleffektiva vitvaror och snalspolande toaletter (2/4 liters).
Enkitresultat

Vardagsrumstemperatur i medel: 21,1 grader.
Boendetithet: 2,1

Vidringsindex: 0,53

Mitresultat

Franluftstemperaturer fran fastighetens alla 10 flidktar loggas i den centrala driftovervakningen.
Temperaturerna varierar patagligt under aret, men ocksa mellan de olika flaktsystemen.
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For en av dessa franluftssystem (bostadsventilation) mittes temperaturerna vid samlingsladorna for att
jamfora med temperatur uppmitt vid flakt. Dessa matningar visade en nerkylning av franluften med ca
1,5 grader fran samlingslada till flikt vid en utetemperatur pa — 7 grader. Kanalerna pa vind hade 30
mm kondensationsisolering. Mitningen visar att métning vid franluftsflikt pa kall vind inte kommer
ge representativa viarden pa innetemperaturen.

Tidigare utforda ventilationsmétningar gav uppmdtt: 7135 1/s, vilket ger 0,53 1I/s,m2. Detta dr 14%
hogre @n projekterade virden och 50% hogre an BBR minimifléden (0,35 I/s,m2). Ventilationsflédena
finns inlagda i den 16pande datoriserade driftovervakningen.

Mitdata for varmvatten gav orimliga resultat, endast14% av ingaende kallvatten.
Fastighetsel dr uppmiitt till 210 MWh/ar (15,5 kWh/m2).
ENORM analys.

Berikningsresultat, ENORM for fjarrvirme med redovisade védrden for viggisolering, men
schablonvérden for varmvatten, el och personbelastning: 112 kWh/m?2.

Hinsyn har da inte tagits till virme fran handdukstorkar.

Uppmiitt fjarrviarme: 139 kWh/m2 (+/- 9% for tre normalarskorrigerade arsvérden).

¢ Enrad omstdndigheter har motiverat att inte anvinda detta objekt for vidare modellanalyser:
osidkerheten med ytuppgifterna

e gvarigheten att bestimma solskuggningseffekter

e fastighetens komplexitet och omfattning vilket dkar risken for felaktigheter om inte mycket
noggrann och kostsam dokumentation

e garagedelen med ldgre innetemperatur kriver flerzonsmodell

e varmvattenméitaren som gav orimliga métvirden

Fastighetsel
Besiktningen har resulterat i ett gediget underlag for analyser av fastighetselen.
Kallvatten

KV 52 m3/person,ar
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Varmvattenmétningen, (16pande métning och datainsamling) redovisas for en manad i foljande figur.
Den visar att varmvattenandelen 4r ca 16% av kallvattenvolymen (mot férvintade 40%) och
helarsvirdet gav ca 7 m3/person och ar mot forvintade 21 m3. Dessa laga virden bedoms som
orimligt laga.
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