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Bilaga 4. Delrapport 2. Kv Nejonogat, Bollmoravigen 21 - 23

Detta utgor delresultat av féltstudien mars-april 2001. Ytterligare indata for energiberékningar finns
redovisade i bilaga 2 och 4 i delrapport 6.

Sydsida. Kv Nejonogat.

Beskrivning

Byggar: 1993.

Platta pa mark/souterring. Tegelfasad.

Uppvirmda ldgenhetsforrad pa b.v. Ouppviarmda pa vind.
Punkthus. 39 ldgenheter, 8 vaningar.

Fritt lage utan skuggning.

Halvljus trapphall.

Ventilation: FTX med heatpipes.

Besiktningsresultat

Inga U-virdesberikningar finns genomforda, men bedoms vara BBR-niva. Fonster U-virde osiker,
minst ett energiglasskikt.

Tithet. Inga tathetsmitningar genomforda. En av de fyra besokta ldgenheterna klagade pa drag fran
balkongdorren.

Solskuggningseffekter. Inga skymmande byggnader, korta balkonger, enkel fasadutformning. Alltsa
inga patagliga externa skuggningar utom balkongerna.

VVC-virmda handdukstorkar, 6kar virmeanvéndningen med ca 600 kWh/Igh.
Genomsnittstemperaturen i fyra ldgenheter var 21,7 grader, men med en stor variation (20,0 — 23,6

grader) och grupperat pa trappuppgang 20,6 grader och 22,9 grader, vilket delvis ocksa kunde
indikeras i trapphallen med 20,2 respektive 20,9 grader pa plan 4. Men trapphallstemperaturen
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paverkas ocksa av ytterviaggstransmission. Den ldgsta temperaturen i de fyra ligenheterna forklaras av
vadringsbeteendet (stindig vddring, rokare).

Temperaturen mellan olika rum varierade med 0,6 - 1 grad om inte radiator i rummen &4r avstingda
(1,3 grader ligre i sovrummen). Aven i ligenheten med fonster stindigt 6ppet var inte variationen
storre dn 0,9 grader. Temperaturerna i badrummen ingar inte i jaimforelsen. Har paverkats av
handdukstorkarna.

Enkiitresultat

Enkiten visade pa en vardagsrumstemperatur mellan 18 — 24 grader, med en viktad medeltemperatur
pa 21,4 grader. Endast en person var missndjd eller mycket missndjd med temperaturen i
vardagsrummet och dnskade 24 grader istillet.

Boendetithet: 1,7

Vidringsindex: 0,79

Andel tvitt i tvittstuga: 0,86

Matresultat

Franluftstemperaturer fore virmevixare finns loggade for perioden 23/3 — 5/4 2001.
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Franluftstemperaturen okar under perioden fran 21,5 till 22,5 grader. Utetemperaturen okar samtidigt
fran ett dygnsgenomsnitt pa — 2,7 grader till + 5,4 grader. Vi vet inte hur mycket franluftstemperaturen
uppmiitt i ventilationsrummet kylts av vindskanalen, men troligen ganska marginellt eftersom dessa dr
sa pass bra isolerade for att ge bra virmeatervinning och relativt korta (punkthus med 8 vaningar). Av
figuren framgar ocksa att dygnsvariationen i franluften under dygn med klart vidder varierar med en
grad.

Att temperaturen i franluften dr hdgre dn avldsta temperaturer i vardagsrummet kan forklaras av virme
fran handdukstorkar och virme fran koksmaskiner under delar av dagen och av att temperaturen i
bostaden skiktas sa att temperaturen vid donet dr hogre én i vistelsezonen.

Uppskattat fel for innetemperatur under uppviarmningssidsongen: +/- 0,5 grader.

Uppmiitt ventilationsflode for franluft: 1,32 m3/s ger 34 I/s, 1gh, eller 0,7 oms/h.
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ENORM analys.
Berikningsresultat , ENORM for fjarrvirme med ENORMs schablonvirden for viggisolering,

varmvatten, el och personbelastning: 293 MWh och med tillagg for handdukstorkar: 307 MWh (101
kWh/m2).

Koldbryggor, uppskattat virde utifran schablonvirden pa 0,4 Watt per m (balkonginféstningar, mm),
ger totalt ett tilldgg pa 60% UA-virdet.Antagen innetemperatur for energibalansen; 22 grader.

Uppmiitt fjarrvirme: 355 MWh som normalarskorrigerat genomsnitt senaste 3 aren, dvs + 14%.
Systemverkningsgrad, 40% i energibalansen &r baserad pa loggade temperaturmétningar for
virmeatervinningaggregatet (FTX) och har uppmiitts for olika utetemperaturer. Har definierat som
energiinnehallet i franluftsflodet som avldmnats till virmevixlaren dividerat med franluftens
energiinnehall jamfort med utetemperaturen.

Ventilationsflodet har uppméitts vid en tidpunkt.

Sjdvdragsventilation for soprum, ger viss osdkerhet. Fel vid berdkning av ventilationsforluster
uppskattas till 10%.

Ovriga kommentarer

Problem med injustering av ventilationen, sker i ldgenheterna. Ljudproblem och drag fran tilluftsdonen
(t.ex om vaningssing). Folk tapper till tilluftsdonen, 30 — 33 dB. Tilluftsflodet uppmiittes till bara 68%
av franluftsflodet, men temperaturmitningarna indikerar en bittre flodesrelation.

2% luftoverforing i vaxlaren. Ger luktdverforing.

Fastighetsel

Fastighetsel kWh/ar  kWh/Igh Andel
spillvirme

Belysning 10921 280 0,54
Tviitt 15210 390 0,00
Ventilation 12500 321 0,00
Hiss 6646 170 0,50
Pumpar 0 1,00
Yttre elvarmare 15000 385 0,00
Ovrig el 35668 915 0,60
Summa 95945 2460 0,32

Mycket hog elforbrukning for takvirme (takrédnnorna, 11 A, 7,3 kW pa mellan +3 och minus 5 grader,
ger ca 2100 h och 15330 kWh = ca 400 kWh/Igh, ar). 10 st motorvirmaruttag, troligen utan styrning
skulle kunna ge 0 — max 9.000 kWh/ar. Avvikelser i manadsavldsningarna for perioden nov — mars
indikerar en merforbrukning pa 15.000 kWh/ar for elvarmare, inklusive motorviarmarna. Denna siffra
har anvénts i tabellen.

Total fastighetsel dr baserat pa tva ars drift.
Lag energiatgang for flaktdrift (1 kW/m3,s) trots FTX-system.

Motorvarmaruttag utan styrning ingar i summan for “yttre elvirmare”.
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Trapphusbelysningen inte optimerad driftsméssigt, 75% av belysningen gar stiandigt. Drar ca 150
kWh/Igh,ar.

Posten ”6vrig elvirme” oforklarligt stor, dven efter korrigering for pumpdriften.

Vitvaror (Elektrolux) uppskattas till 550 kWh/ar kyl/frys, 280 kWh/ar kyl, 480 kWh/ar frys
(genomsnitt 10 bésta nya apparater 1993, killa "Framtida elanvdandning”, NUTEK 1995.

Kallvatten

KV 167 1/person,dag (manadsvérden for kallvatten, 2 ar)



