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Bilaga 3. Delrapport 2.
Kv Svavlet, Nickelgrind, Villingby. HSB/NCC

Beskrivning

Byggar: 1998/99.

Platta pa mark/souterring.

Uppvirmda ldgenhetsforrad pa vind.

4 punkthus. 64 ldgenheter, 4 vaningar.

Inga U-virdesberidkningar finns genomforda, sannolikt BBR-niva.

Kategori Yta (m2) |Ytdefinition
Bostad 5871 Uppv yta
Seviceultr. 405 Uppv yta
Summa 6276
antal Igh/storlek
1 rok
2 rok 16
3 rok 32
4 rok 16
> 5 rok
Summa antal 64

Ytor och U-virden enligt handlingar for bostadsdel:

UA Tak Golv Yttervigg ovan mark Fonster Dorrar
Areor 471 30
U-virden 0,117 0,2 0,21 1.4 1,5
Red. Faktor 0,75

Koldbryggor

Och for biutrymmen:

UA Tak Golv Fonster Doérrar
Areor 77 4.5
U-virden 0,117 0,2 2 1,8
Red. Faktor 0,75
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Besiktningsresultat

06-08-29

Solskuggningseffekter. Skuggning fran kringliggande tallskog med samma hojd som tak. Skuggning
fran rejdlt utskjutande balkonger och fran sidoviggar.

Ljus trapphall.

Uppvirmda forrad (omotiverat) pa vindsplan.
Ventilation: F, luftintag bakom radiator.
Undercentral och forrad i elvirmda markbyggnader.
Tithet. Inga tdthetsmétningar genomforda.

El-virmda handdukstorkar a” 45 Watt, med on/off — styrning. Okar elanvindningen med med ca 360
kWh. De ir alltid pa. Kommentarer fran de boende &r att de inte forstar att de drar el och att de sjélva
betalar kostnaderna.
Fonster U-virde osidker, minst ett energiglasskikt.

Vitvaror: Energiklass enligt foljande:
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Summa vitvaror: 32.000 kWh (500/1gh)

Fastighetens belysning vad avser ytor, installerad effekt (uppskattade virden i kursiv stil) och delvis
uppmiitta (trapphus och tvittstuga) drifttider:

Yta (m2) Watt/m2  Drifttid (h/ar)
1. Trapphus/hall 288 6,1 4003
2. Entreér 24 7,3 8760
3. Tvittstuga 36 24 473
4. Ovriga utr. (teknikrum, frd) 452 10 200
Antal Watt/st
5. Utebelysning | 34 | 50 | 4000 |

Tvittmaskin enligt klass A och torkutrustning enligt klass C.

Flikteffekt, uppskattat virde: 0,5 kW/m3,s

10 st motorvirmaruttag, tidsstyrda.

Elviarmda byggnader med uppskattad virmeeffekt 2000 W och 2000 drifttimmar.
Hydraulhiss, en per byggnad.

Spontana boendekommentarer:

e Klagomal pa drag fran tilluftsventilen bakom radiatorn (3 av 5 1gh).
e Diliga titningslister, drag fran fonstren.

e Igensatt tilluftsventil, gar ej att reglera.

e Saknar solskydd/persienner.

Mitresultat
Ventilationsflodet har uppmiitts vid en tidpunkt och varierade mindre dn 10% for de fyra byggnaderna.
Tryckstyrda och konstant tryck hela aret. Uppmiitt luftflode ligger 30% hogre dn projekterade.

Projekterat luftfléde bostadsdel (I/s) |2055
Projekterat luftfléde servicedel (I/s):  [142
Uppmaétt luftfléde (I/s) 2861 |
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Innetemperaturer. Franluftstemperaturer i tre byggnader finns loggade for perioden 16/3 — 5/4 2001.

Franluftstemp Kv Svavet 16/3 - 5/4

22
21

20 ~
19 +

18
17
16

15 -
1 148 295 442 589 736 883 1030 1177 1324 1471 1618 1765 1912

Franluftstemperaturen varierar under dygnet med ca 2 grader under de soliga vardagarna, dér
utetemperaturen varierar med ca 10 grader under dygnet och med ca en grad under de tva molniga
dagarna. Utetemperaturen har under perioden okat fran minus 9 grader till plus 6 grader och
franluftstemperaturen fran 19,6 grader till 20,8 grader, dvs med 1,2 grader. En viss kylning av
franluftens temperatur pa vinden fore flikten kan dock inte forsummas.

Temperaturen mellan olika rum varierade med som mest 2 grader. Medeltemperaturen i 5 Igh k1 15.00
7 mars vid utetemp 5 grader var 22,7 grader.

Uppmiitta temperaturer i franluftsflikten ligger sannolikt ca 2 grader for lagt vid laga utetemperaturer.
Uppskattat fel for uppmatt innetemperatur under uppvarmningssidsongen: +/- 1 grad.

Enkétresultat

Enkitsvaren gav ett medelvirde for innetemperaturen pa: 21,7 grader

Boendetithet: 1,88 personer/Igh

Vidringsindex: 0,29.

Enkitsvar i form av svarstabeller for hilsofragor etc enligt NYBODA-enkiten finns hos USK.

Energibalans - ENORM.

Berikningsresultat med ENORM enligt ESH-handlingar, samt verkliga métvirden.

kWh/m?2 ESH- handling Norm.arskorr verkliga vérden
Fjvxl 87 119
El 33 36
Summa 120 155
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Fastighetsel, méitanalys

Fastighetsel kWh/ar kWh/Igh Andel
spillvdrme
Belysning 19665 307 0,45
Tvatt 8994 1441 0,00
Ventilation 12500 195 0,00
Hiss 8640 135 0,50
Pumpar 0 1,00
Motorvarmare 1596 25 0,00
Yttre elvarmare 4000 63 0,00
Ovrig el 39267 614 0,60
Summa 94662 1479 0,39

Trapphusbelysningen har en dominerande ljuskilla stindigt lysande pa varje trappplan. El fér pumpar
ej uppmiitta. Schablonvirden fér motorvarmaruttag och ventilation. Elviarme till yttre forradsbyggnad
uppskattat.

Vattenanvéindning

KV 155 I/person,dag
\'AY 69 1/person,dag
VV/KV  45%

Baserat pa 2 veckors mitning.



